POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS
CERTIFICADO DE LICENGA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB N° 432934

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENGA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRONICO VIA FACIL

BOMBEIROS, PARA A EDIFICACAO OU AREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO DO ESTADO DE SAO PAULO.

Projeto N2 011242/3550308/2019

Enderego: RUA CARLO CARRA N2: 82
Complemento: VILA SANTA CATARINA Bairro:JABAQUARA

Municipio: SAO PAULO

Ocupagao: COMERCIAL - COMERCIO COM BAIXA CARGA DE INCENDIO

Proprietario: NINA SOKOLOFF CORRADI

Responsavel pelo Uso: MEG TECH INSUMOS LTDA

Responsavel Técnico:
CREA/CAU: ART/RRT:
Area Total (m?): 180,00 Area Aprovada (m?):180,00

N2 de Pavimentos: 1

Validade: 22/01/2022

OBSERVAGOES:

1.Para as edificagbes de baixo potencial de risco, nos termos da IT n2 42/2014, expede-se o presente Certificado de Licenga, que
substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.

2.0s dados do presente Certificado de Licenga foram fornecidos pelos responsaveis acima, que apresentaram ao Corpo de
Bombeiros a documentac&o obrigatdria nos termos da IT n2 42/2014.

3.A alteragdo de qualquer dado, tais como enderego, drea e ocupagdo, implica na perda da validade do presente Certificado de
Licenca e obriga o proprietério ou responsavel pelo uso a renovar a solicitagdo.

4.Aos responsaveis compete, antes da ocupacdo da edificagdo, dimensionar e instalar as medidas de Seguranca contra Incéndio
nos termos do Regulamento de Seguranga contra Incéndio do Estado de Sdo Paulo.

5.0 Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificagdo das informacgdes e das declaracdes prestadas pelos
responsaveis, inclusive por meio de vistorias a edificagdo e de solicitagdo de documentos adicionais.

6.0 Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licenga, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais,
sempre que constatar situacdo de risco iminente a vida, ao meio ambiente ou ao patrimdnio, ou ainda, no caso de reincidéncia
infracional, de fraude, de resisténcia ou de embarago a fiscalizagdo.

7.Proibida a utilizacdo de botijdo de GLP de 13kg no interior da edificagdo.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificagéo, em local visivel ao piblico. 2) Compete ao proprietdrio ou responsavel pelo
uso da edificagdo a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de seguranga contra incéndio em condigbes de utilizacdo,
providenciando a sua adequada manutengao, sob pena de cassacdo do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Sao Paulo, 22 de Janeiro de 2019

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Facil Bombeiros. Para verificar sua
autenticidade acesse a pagina do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou
utilize o aplicativo para dispositivos moveis "Bombeiros SP".




